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Larmoverforingsutrustning

Utfardat till

Teletec Connect AB

Ostmastargrand 8, 12040 Arsta, Sverige

tillverkningsstalle
UAB Trikdis, Draugystés g. 17,LT-51229 Kaunas, Litauen

Produktbeskrivning

Centralapparat integrerad larmsandare for 6verfoéring av larm, fel- och statusinformation 6ver ett
overvakat larmoéverféringssystem. Larmsandaren ar typ Y och miljéklass 2 enligt EN 50131-10.

Produktnamn
GET.

Intyg

Produkten uppfyller kraven som larmsandare enligt SSF 114 utgava 3 och RISE certifieringsregel, SPCR
177, Certification rule for certification in accordance with standards issued by Swedish Theft Prevention
Association (SSF), utgava 2025-09-28.

Klassificering enligt SSF 114 utgava 3

Larm Klass 3, envags 6verforing.
Larm Klass 4, tvavags dverforing.

Klasserna géller ndr sdndaren ar installerad i centralapparatens sabotageskyddade kabinett.
Larmklassen kan inte vara hégre dn den lagst klassade komponenten i systemet.

Kabinetten ska vara viaggmonterad pa en platt yta utan nagra distanser mot vaggen. Sandare skall
monteras pa den delen av kabinettens insida som ar i kontakt med vaggen.

Markning

Markningen ska uppfylla kraven enligt SSF 114 avsnitt 4.4. Produkter som 6verensstammer med SPCR
177 far ocksa markas med RISE P-marke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 5.2.1.

Giltighetstid

Detta certifikat ar giltigt 1angst till och med 2030-12-03. Detta certifikats giltighet kan verifieras pa RISE
hemsida. Denna utgava av certifikatet ersatter tidigare utgavor.

Ovrigt

Tillverkarens egenkontroll évervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 6 och 7. Ovriga villkor anges i
SPCR 177 avsnitt 8.
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