
Användarvänlig App 

 

Multi-plattforms
Händelserapportering

 

Praktisk Konfiguration
 

Tillförlitlig Kommunikation
 

Seriell BUS eller Fast telefoni
 

Inställningar kan sparas och snabbt användas
för att konfigurera liknande enheter, med
fjärrkonfiguration och firmware-uppdateringar.

Kan skicka händelser till flera mottagare,
inklusive Protegus 2 platform samt SIA DC-
09 mottagare.

Ethernetuppkoppling med 4G redundant.
Övervakad kommunikation med larmmottagare för
säkrad larmöverföring.

Fungerar smidigt med Protegus 2 app för både
installatör och slutkunden. 
Push-notiser och full kontroll av säkerhetssystemet
direkt från vilken smartphone som helst.
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GET CONNECTED,
STAY PROTECTED 

Ethernet eller 4G? 
TIP RING eller Seriell BUS? 

 Många möjligheter, en produkt 

Larmsändaren Trikdis GET är godkänd enligt SSF 114
med flera kommunikationsvägar. I den enkla och
smidiga plattformen Protegus 2 kan ni både
programmera larmsändaren och mobilapp för
installatör och slutanvändaren. 

Ansluts till larmpanel via seriell buss
(RS232/RS485) som knappsatsbuss eller fast
telefoni (TIP RING-kontakter) som Dial-
Capture.



Röd – Ansluts via SERIAL- eller KEYPAD-bussen för
fjärrstyrning/övervakning av säkerhetssystem.
Svart – Ansluts via SERIAL- eller KEYPAD-bussen för
fjärrövervakning av larm

DSC®

PARADOX®

UTC
Interlogix®

Texecom®

Honeywell®

Driftsmiljö

Strömförbrukning

Matningsspänning

Ändring av inställningar

Modem EG915U-LA
(Latin America)

Modem EG91x1EU 

Överföringsprotokoll

Meddelandekryptering
Minne

2st programmerbara
Ingångar/Utgångar (IN/OUT)

Modem BG95-M5 (Cat M1)

Anslutning till centralapparat

Kommunikatörens dimensioner

Vikt 110 g

 B2/B3/B5/B8

 B2/B3/B5/B8

Serial/Keypad Bus, eller fast telefoni
(TIP RING-kontakter)

10-18 V DC

Upp till 100 mA (viloläge) 
Upp till 250 mA (aktivt läge)

Med appen Protegus 2 på
distans eller med TrikdisConfig
PC-programmet på distans eller
lokalt via USB-C-porten.

LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ 
B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28A/ 
B66/B85

EGPRS: 850/900/1800/1900
MHz

Ethernet-anslutning

Upp till 65 meddelanden

LTE FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/

B28/B66

10/100 Mbps, RJ45-kontakt

GSM:

GSM:

Tillverkare 

Praktisk installation:

Fungerar med Protegus 2-appen: 

Styrbara utgångar och ingångar:

Skickar händelser till larmcentralens mottagare: 

• 2st I/O, valbar typ (Ingång eller Utgång) 

•

•

•

“Push”- och särskilda ljudnotiser om händelser. 

Fjärrstyrd på-/avlarmning. 

Fjärrstyrning av anslutna enheter (lampor, grindar,

ventilation, värme, sprinklers osv.). 

Olika användarrättigheter för installatör,

administratör och användare. 

•

• Skickar SIA händelser till SIA DC-09-mottagare. 

Kan även skicka händelser till Protegus 2 plattformen. 

Anslutningsövervakning genom polling till IP-mottagare
enligt valfri periodsintervall. 

Backup-kanal, LAN eller LTE med dubbla SIM-kort,
används om primär kanal förloras. 

När Protegus 2-tjänsten är aktiverad levereras
händelser först till larmcentralen (CMS) och skickas
därefter till app-användare. 

• Flexibel integration. Anslut enkelt till din
centralapparat och välj anslutningsmetod via TIP RING
eller Serial BUS – för kompabilitet med alla
centralapparat som använder CID eller SIA FSK. 

Inställningar kan sparas i fil och snabbt överföras till
andra kommunikatörer. 

Två åtkomstnivåer för konfigurering av enheten:
beroende på önskade behörighetsnivåer. 

Fjärrkonfiguration och firmware-uppdateringar. 

•

•

•

•

•

•

•

2 valbara IN/OUT

LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A 
LTE-TDD: B38/B40/B41

TRIKD, DC-09_2007, DC-
09_2012

AES 128

Temperatur: -10 °C till +50 °C 
Relativ luftfuktighet upp till 80 %
vid +20 °C

113 × 70 × 25 mm

Modell
Kompabilitet med Keybus 

PC585, PC1404, PC1565, PC1616, PC1832, PC1864, PC5015, PC5020 
PowerSeries Neo: HS2016, HS2032, HS2064, HS2128

SP5500, SP6000, SP65, SP7000, SP5500+, SP6000+, SP7000+ 

MAGELLAN MG5000, MG5050, MG5050+, MG5075, MG5075+ 

EVO192, EVOHD 

SPECTRA 1728, 1738, 1759

NetworX (CADDX) NX-4v2, NX-6v2, NX-8v2, NX-8e

Premier Elite 412, 816, 832, 816, 832, 816 Plus, 832 Plus,
640, 48, 88, 168

Ademco Vista-15, Ademco Vista-20, Ademco Vista-48

Övriga tillverkare/paneler kan ansluta genom CID eller SIA FSK med
Dial-Capture (telefonlinje) genom TIP-RING kontakter. 


