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Installation och programmering för 
Larmsändare GET  
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1. Börja med att öppna din GET sändare enligt pil 3 ovan. 
 

2. Montera i ditt Primära SIM-kort om detta skall användas enligt pil 7. (slotten närmst 
antennen)  
 

3. Pil 6 är till för ett sekundärt SIM-kort (anv. normalt ej). 
 

4. Anslut din nätverkssladd (RJ45) enligt pil 9 om detta skall användas. 
 

5. Koppla ihop din GET sändare med larmet  
enligt nedan för busskoppling (äldre DSC larm, ej NEO)  
För Dailcapture gå till punkt 6 nästa sida 
 

Buss inkoppling i Tex. PC1616, 1864, 864, 608, 408.  
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DailCapture och larmstyrning. 

6. Om Dailcapture skall användas koppla enligt nedan. 
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Programmera ditt larm för SIA sändning till dailcature till GET 

7. Gå in i programmeringsläge i din central.  
*8 XXXX (X=din installatörskod). 

 
 

Analog SIA uppringning för DailCapture till GET (Ring & Tipp) 

8. Sekvens 350 kontrollera att «SIA auto» är valt. 
 

9. Sekvens 310 under system abbonentkod. Lägg in din SIA-kod. (kundnummer från 
larmcentralen). 
 

10. Sekvens 301 under tel. Nr.1 fejka ett nummer tex. D123456. 
 

11. (Om du har en NEO) Sekvens 300/mottagare 1 skall vara ställd för Telelinje (PSTN). 
 

12. Och Sekvens 311 (311-318 för omr. 1-8) bläddra till Till/Från * ändra till J (Ja) med * 

 
 

Larmstyrning på en sektion från I/O 1 på GET sändaren 

13. Sekvens 001 välj sektion, 001-008. Välj val 066 Till/Från (puls). 
 

14. Sekv. 002 välj samma sektion som ovan tryck 9 för flera val, blädra till enkelbalansering 
ändra till J (Ja) med *. 
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Programmeringsguide Web/App för GET & GT+ 

 

1.   I Protegusportalen https://web.protegus.app/login skall du logga in. 
Inloggning SKALL skapas av Teletec åt dig!  
Under ”System” Klicka på “Lägg till” och sedan ”Konfigurera enhet” för att lägga till din 
enhet som är strömsatt och har nätverk och/eller SIM-kort. 
 

2. Skriv in enhetens IMEI-nummer som finns på kartongen och baksidan av enheten och 
tryck ”Nästa”. 
 

3. Protegusportalen söker sen upp enheten… 
 

4. När enheten har hittats kan du välja larmcentral som larmsändaren ska skicka till ifrån 
listan. Om du endast skall använda APP (ej larmcentral) tryck ”Lägg endast till i Protegus2 
Europe”. 
(Finns din larmcentral inte med i listan lägger du in larmcentralens uppgifter manuellt 
senare när denna konfigureringsprocess är avklarad). 
 

5. Välj typ av anslutning, TIP/RING eller Seriell buss. Tryck sedan ”Nästa” 
 

6. Vid val av TIP/RING gör du inställningarna nedan (oavsett om du skickar SIA eller CID). 
Tryck sedan ”Nästa” 

 
 

7. Vid val av Seriell buss väljer du typ av centralapparat och larmprotokoll  

 
Tryck ”Nästa” 
 
 

https://web.protegus.app/login
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8. Vid val av TIP/RING. Välj då om du ska kunna styra larmet från med I/O (utgång) på 

sändaren. Välj 1 I/O. Ändra till ”utgång” (detta behövs ej om seriell buss används, då styrs 
larmet via bussen). 

 
 

9. Skriv sedan in larmsändarnummer i ”Primärt objekt ID” (SIA kod eller Contact ID kod) 
 

10. Klicka nästa, konfigurationen kommer nu skrivas till enheten. När konfiguration lyckas, 
klicka ”Nästa” nere till höger. 

 
11. Döp anläggningen och tryck ”Nästa” 
12. Om fjärrstyrning skall användas tryck ”Fortsätt”  
13. Lägg till ett område. Och döp detta. Välj ”styr med Protegus2 Europé” 
14. Välj puls eller Växlande Klicka på ”Spara” 
15. Klicka “Hoppa över” om du inte vill ha fler styrningar. 
16. Sändaren är nu färdig att testas. 
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LED indikatorer: 
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Specifikationer : 

 

 

 

 


