
Programmerings exempel for Automatisk till och frankoppling 

I datumschemat nr 02 anges starttid (1 min) och stopptid (1 min), dag/ ar, helgrupp och funktion 

Datumschema 

Datumschema nr I 
(XX=01-99) 
Intervall (01-04) 

Omradesval 
nrOl-50 

Default: 

Starttid 
(TTMM) 

, 1 ,9 ,0 , 0 , 
,0 ,7 ,0,0, 

SlutHd 
(TTMM) 

,1 , 9 ,0 ,1 , 
10 17 ,0,1 1 

Dag(llN) Helg.grupp (liN) 
SMTOTFL 1134 

,J ,J ,J ,J ,J , 
IJ IJ ,J ,J IJ , 

Har anges vilket/vilka omraden 
som datumschemat skall styra 

I for datumsc ema med schematillk-/ rank. 

Omrade 
113 456 7 8 
NNNNNNNN 

J 

Schema.tillk Schema frank 
(liN) (liN) 

i..J.J eller L.J 
L.J eller ~ 
L.J eller L.J 
L.J eller L.J 

(00100101) 

(00100102) 

(00100103) 

(00100104) 

(00100105) 

(00100106) 

(00100107) 

(00100108) 

Helg agsschema 

0 .B.5! 
Funktionen maste aven aktiveras under ,,[oJ [6] menyn" 
Autotill=J, 5chematill=J och 5chemafran=J 

1 helggrupperna nr 01 anges de daga, 
da anlaggningen INTE skall 
fn;nkopplas . 

Datum 
(MMIDDIAA) 

,1,2,2 ,4 ,0,9 , 
,112,2 ,5 ,0,9 , 
,1 ,2 ,3 ,1 ,0,9 , 
,0 ,1 ,0 ,1 ,1 ,0 , 
I I 

I I , I 



Ex.l Autotillkoppling och Autofrankoppling man-fredag med helggrupp i omrade 1. 
Anlaggningen ska tillkopplas k1.19.00 mandag-fredag och frankopplas k1.07.00 mandag-fredag. 
Lordag och sondag ska anlaggningen vara tillkopplad. Julafton, juldagen, nyarsafton och nyarsdagen ska 
anlaggningen inte frankopplas. I ex. anvands schema 02. 

I schema 02 anges start och stopptider, dagar, helggrupp och funktion. 

Datumschema nr I Starttid Sluttid Dag{llN) Helg.grupp (liN) Auto.tillk? Auto·frank? 
(XX=OZ-99) (TTMM) 
Intervall (Ol-04) 

[001001 XX01] 11 19 10 10 1 
[001001XX02] 101 7 10 10 1 
[001001XX03] 

[001001XX04] 

Helgdagsschema 

Helgdags 
grupp nr01 

[00100201] 

Datum 
(MMIDDIAA) 

I I 

! I 

(TTMM) S 

11 19 10 11 1 
10 17 10 11 1 

Har anges vilket schema som ska styra vilket omrade. 

M T 0 T F L 1 Z 3 4 (liN) 

I JIJIJI..!I..!I 1 1 I t...lJ 
I J I J I..! I ..! I ..! 1 1"' 1 LJ 

LJ 

1 1 LJ 

I helggrupp 1 anges de dagar da anlaggningen 
INTE ska frankopplas 

eller 

eller 

eller 

eller 

Not: Funktionen maste aktiveras i omradet med *6 masterkod. Autotid = 3, Schema till = J, Schema fran = J 

Till/Fran. schema (Se avsnitt 14.4 "Till- och frankopplingsschema") 

Omradesval Datum sch.nr Omrade 
nrOl-50 (00-99) 1 Z 3 4 5 6 7 8 

Default: 01 N N N N N N N N 

[00100101] i..O..LZJ J 
[00100102] L-L-J 
[00100103] L-L-J 
[00100104] L-L-J 
[00100105] L-L-J 
[00100106] L-L-J 
[00100107] L-L-J 
[00100108] L-L-J 

(liN) 

LJ 

~ 
LJ 

LJ 



Ex.2 Grundforutsattning sam i Ex.l. 
Kund viii att anlaggningen ska kapplas till kl.13 .00, 2 specifika dagar. En dag ar kart dag fore helgdag ach 
en dag for att chefen fyller ar. 
Vi skapar ett nytt datumschema nr.03 enligt foljande: 
Dagarna ar 30/12-10 ach 23/12-09 
Nat: Inga dagar ska markeras endast start ach stapp, helggrupper ach funktian . 

Datumschema nr I Starttid SlutHd Dag(JIN) Helg.grupp (JIN) 
(XX=02-99) (TTMM) (TTMM) 5 M T o T F L 1 2 3 4 
Intervall (01-04) 

[OO1001XX01] I I 
[OO1001XX02] I I 

[OO1001XX03] I I 
[OO1001XX04] 

[OO1001XX01] 11 13 10 10 1 11 13 10 11 1 I I 1.11 
[OO1001XX02] 

[OO1001 XX03] I I 

[OO1001XX04] 

Helgdagsschema 
Har skrivs de 2 datumen in. 

Helgdags 
grupp nr02 

[00100202] 

Datum 
(MMIDDIAA) 

I I , I I 

I I I I I 

Har anges schemat sam ska styra amradet. 
Vi valjer plats : nr2 ach lagger in schema 03 samt markerar amradet. 

Till/Fran. schema (Se avsnitl 14.4 "Till- och frii nkopplingsschema") 

Omradesval Datum sch.nr Omrade 
nr 01-50 (00-99) 1 2 3 4 5 6 7 8 

DefaUlt: 01 N N N N N N N N 

[00100301] L-L.J I I I I 
[00100302] iJl..JZJ I J I 
[00100303] L-L.J 
[00100304] L-L.J I I 
[00100305] L-L.J 

Auto.tillk? Auto·frank? 
(JIN) (JIN) 

L...J eller L...J 
L...J e/ler L...J 
L...J eller L...J 

L...J eller L...J 

L>l.J eller L...J 
L...J eller L...J 
L...J eller L...J 
L...J eller L...J 



EX.3 Kort och kodschema till kortlasarsystemet PC4S20. 
Endast kort ska anvandas dagtid, mandag-fredag mellan kl. OS.OO - 16.30. 
Ovrig tid ska kort med kod anvandas. 

Forst skapas ett datumschema. Ta ett schema som inte ar upptaget. 
I detta ex. har vi anvant schema OS. Fyll i start och sluttid samt veckodagarna. 
Vi maste anvanda 2 intervaller for att passera dygnet. Forsta starttid blir 16.30 och sluttid 9999 i 
intervall1 och starttid 9999 med sluttid OS.OO i intervall 2. 

Datumschema nr I Starttid Sluttid Dag(llN) Helg.grupp (liN) Auto.tillk? Auto·frank? 
(XX=02-99) (TTMM) (TTMM) 5 M T o T F L 1 2 3 4 (liN) (liN) 
Intervall (01-04) 

[OOlOOlXX01] 11 16 13 10 1 19 19 19 19 1 I J IJ 1..1 1,Ji,.1 1 1 1 LJ eller LJ 
[OOlOOlXX02] 19 19 19 19 1 10 18 10 10 1 I J I J IJ IJ IJ I LJ eller LJ 
[OOlOOl XX03] LJ eller LJ 
[OOlOOlXX04] LJ eller LJ 

Nu ska kortlasarmodulen programmeras i dorrvalet. Valj den modul (01- 16) som ska programmeras. Valj sedan 
vii ken dorr (1 eller 2, lasare 1 eller 2) som ska programmeras. Kod kravs = J 

[OOllXXOIYVOO] Dlirr val lolNej: 
Omviind Ldsfunktion? 
Oppna med REX? 
Blinkar vid tillkoppling? 
Las vid tillkoppling? 
Las vid stongning? 
Kod krdvs? 
Inventerad indikering ? 
Tva lasare? 
Uppldsningssiiker? 
Dorr /Orbikopplare? 

[OOllXXOl YVOO] Kodschema 

Dorr 1 
Fabr.inst 

N 
1 
1 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Fabr.inst. 
01 i..O...L5J 

N 

Dorr 2 
Fabr.inst 

LJ N LJ 
LJ 1 LJ 
LJ 1 LJ 
LJ N LJ 
LJ N LJ 
~ N LJ 
LJ N LJ 
LJ N LJ 

LJ N LJ 
LJ N LJ 

Har kopplas schema OS till dorr 1 


